
(( DAkkS 
Deutsche 
Akkreditierungsstelle 

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH 

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19614-01-00 

nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 

Gültig ab: 02.12.2022 

Ausstellungsdatum: 02.12.2022 

Urkundeninhaber: 

JenaBios GmbH 

Löbstedter Straße 80, 07749 Jena 

Prüfungen in den Bereichen: 

physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen von Wasser (Trinkwasser, 

Tränkwasser, Beregnungswasser, Abwasser, Oberflächenwasser, Grundwasser und wässrige Eluate), 

Schlamm, Sediment, Bioabfall, Abfall und Boden; 

physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen von Lebens- und 

Futtermitteln; 

Probenahme von Roh- und Trinkwasser, Abwasser sowie Fließgewässern; 

Fachmodule Abfall und Boden und Altlasten; 

Probenahme, Probevorbereitung und Untersuchung von Abfällen nach Deponieverordnung 

Anhang 4 

Innerhalb der mit *** gekennzeichneten Akkreditierungsbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne 

dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier 

aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen 

Ausgabeständen gestattet. 

Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen 

Akkreditierungsbereich. 

verwendete Abkürzungen: siehe letzte Seite 

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des 

Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zu 

entnehmen. https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen 
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1 Wasser (Trinkwasser, Tränkwasser, Beregnungswasser, Abwasser, Oberflächenwasser, 

Grundwasser und wässrige Eluate) 

1.1 Probenahme und Probenvorbereitung *** 

DIN EN ISO 5667-1 (A A) 

2007-04 

DIN 38402-A 11 

2009-02 

DIN ISO 5667-5 (A 14) 

2011-02 

DIN EN ISO 5667-6 (A 15) 

2016-12 

DIN EN ISO 5667-3 (A 21) 

2019-07 

DIN 38402-A 30 

1998-07 

ISO 15587-2 (A 32) 

2002-03 

DIN EN ISO 19458 (K 19) 

2006-12 

UBA-Empfehlung 

18.12.2018 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 1: Anleitung zur Erstellung 

von Probenahmeprogrammen und Probenahmetechniken 

Probenahme von Abwasser 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur 

Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und 

Rohrnetzsystemen 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 6: Anleitung zur 

Probenahme aus Fließgewässern 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 3: Konservierung und 

Handhabung von Wasserproben 

Vorbehandlung, Homogenisierung und Teilung heterogener 

Wasserproben 

Wasserbeschaffenheit - Aufschluss für die Bestimmung ausgewählter 

Elemente in Wasser - Teil 2: Salpetersäure-Aufschluss 

Wasserbeschaffenheit - Probenahme für mikrobiologische 

Untersuchungen 

Empfehlung des Umweltbundesamtes zur Beurteilung der 

Trinkwasserqualität hinsichtlich der Parameter Blei, Kupfer und 

Nickel 

1.2 Physikalische und physikalisch-chemische Kenngrößen*** 

DIN EN ISO 7027-1 (C 21) 
2016-11 

DIN EN ISO 7887 (C1) 

2012-04 

DIN EN ISO 10523 (C 5) 

2012-04 

Ausstellungsdatum: 02.12.2022 

Gültig ab: 02.12.2022 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Trübung - Teil 1: 

Quantitative Verfahren 

Wasserbeschaffenheit —- Untersuchung und Bestimmung der Färbung 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts 
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DIN EN 27888 (C 3) 

1993-11 

DIN 38404-C 4 

1976-12 

DIN 38404-5 

2009-07 

1.3 Sensorik 

DEV B1/2 

1971 

1.4 Anionen *** 

DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 

2009-07 

DIN EN ISO 13395 (D 28) 

1996-12 

DIN EN ISO 15681-1 (D 45) 

2005-05 

DIN EN 26777 (D 10) 

1993-04 

DIN 38405-D 4 

1985-07 

1.5 Kationen*** 

DIN 38406-E 5 

1983-10 

Ausstellungsdatum: 02.12.2022 

Gültig ab: 02.12.2022 

(( DAkks 
Deutsche 
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Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit 

Bestimmung der Temperatur 

Bestimmung des pH-Werts 

Prüfung auf Geruch und Geschmack 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelösten Anionen mittels 

Flüssigkeits-Ionenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Bromid, 

Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Nitritstickstoff, 

Nitratstickstoff und der Summe von beiden mit der Fließanalytik 

(CFA und FIA) und spektrometrischer Detektion 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Orthophosphat und 

Gesamtphosphor mittels Fließanalytik (FIA und CFA) - Teil 1: 

Verfahren mittels Fließinjektionsanalyse (FIA) 

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Nitrit - Spektrometrisches 

Verfahren 

Bestimmung von Fluorid 

Bestimmung des Ammonium-Stickstoffs 
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1.6 Gasförmige Bestandteile *** 

DIN EN ISO 7393-2 (G 4-2) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von freiem Chlor und 

2019-03 Gesamtchlor - Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit N,N-Diethyl-1,4- 

Phenylendiamin für Routinekontrollen 

1.7 Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen*** 

DIN EN ISO 8467 (H 5) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Permanganat-Index 

1995-05 

DIN EN 872 (H 33) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung suspendierter Stoffe - 

2005-04 Verfahren durch Abtrennung mittels Glasfaserfilter 

DIN 38409-H 2 Bestimmung der abfiltrierbaren Stoffe und des Glührückstandes 

1987-03 

DIN 38409-H 7 Bestimmung der Säure- und Basekapazität 

2005-12 

1.8 Elemente, Spurenelemente und anorganische Rückstände*** 

DIN EN ISO 11885 (E 22) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Elementen 

2009-09 durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie 

(ICP-OES) 

DIN EN ISO 12846 (E 12) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren 

2012-08 mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) mit und ohne 

Anreicherung 

DIN EN ISO 17294-2 (E 29) Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten 

2017-01 Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von 

ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope 

DIN EN 1483 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren 

2007-07 mittels Atomabsorptionsspektrometrie 

Ausstellungsdatum: 02.12.2022 

Gültig ab: 02.12.2022 
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1.9 Bestimmung von organische Spurenstoffen in Wasser mittels Gaschromatographie mit 

konventionellen Detektoren (FID)*** 

DIN EN ISO 9377-2 (H 53) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Kohlenwasserstoff-Index - 

2001-07 Teil 2: Verfahren nach Lösemittelextraktion und Gaschromatographie 

1.10 Bestimmung von organischen Spurenstoffen in Wasser mittels Gaschromatographie mit 

massenselektiven Detektoren (MS/MSsS) *** 

DIN EN ISO 10301 (F 4) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung leichtflüchtiger halogenierter 

1997-08 Kohlenwasserstoffe - Gaschromatographische Verfahren 

DIN EN ISO 17353 (F 13) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten 

2005-11 Organozinnverbindungen - Verfahren mittels Gaschromatographie 

DIN 38407-F 9 Bestimmung von Benzol und einigen Derivaten mittels 

1991-05 Gaschromatographie 

DIN 38407-F 37 Bestimmung von Organochlorpestiziden, Polychlorbiphenylen und 

2013-11 Chlorbenzolen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatographie 

und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) nach Flüssig- 

Flüssig-Extraktion 

HA JB 103 Bestimmung leichtflüchtiger organischer Kohlenwasserstoffe mittels 

2021-04 Headspace GC-MS/MS 

1.11 Bestimmung von organischen Spurenstoffen in Wasser mittels Flüssigchromatographie mit 

konventionellen Detektoren (UV/VIs)*** 

DIN EN ISO 17993 (F 18) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 15 polycyclischen 

2004-03 aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in Wasser durch HPLC mit 

Fluoreszenzdetektion nach Flüssig-Flüssig-Extraktion 

1.12 Bestimmung von organischen Spurenstoffen in Wasser mittels Flüssigchromatographie mit 

massenselektiven Detektoren (MS/MS) 

HAJB 101 Bestimmung von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen und weiterer 

2018-06 organischer Stoffe in Wasser mittels HPLC-MS/MS 

Ausstellungsdatum: 02.12.2022 

Gültig ab: 02.12.2022 
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2 Feststoffe (Schlamm, Sediment, Bioabfall, Abfall und Boden) 

2.1 Probenvorbereitung *** 

DIN EN 16174 Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Aufschluss von mit 

2012-11 Königswasser löslichen Anteilen von Elementen 

2.2 Elemente, Spurenelemente und anorganische Rückstände in Feststoffen *** 

DIN EN ISO 11885 (E 22) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Elementen 

2009-09 durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie 

(ICP-OES) 
(Modifikation: Anwendung auf Feststoffe) 

DIN EN ISO 17294-2 (E 29) Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten 

2017-01 Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von 

ausgewählten Elementen einschließlich Uran-Isotope 

(Modifikation: Anwendung auf Feststoffe) 

DIN EN ISO 12846 (E 12) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber - Verfahren 

2012-08 mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) mit und ohne 

Anreicherung 

(Modifikation: Anwendung auf Feststoffe) 

2.3 Bestimmung von organischen Spurenstoffen in Feststoffen mittels Gaschromatographie 

mit massenselektiven Detektoren (MS/MS) *** 

DIN EN ISO 23161 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung ausgewählter 

2019-04 Organozinnverbindungen - Gaschromatographisches Verfahren 

DIN ISO 10382 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von Organochlorpestiziden und 

2003-05 polychlorierten Biphenylen -Gaschromatographisches Verfahren mit 

Elektroneneinfang-Detektor 

(Modifikation: Detektion mittels GC-MS/MS) 

DIN ISO 18287 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der polycyclischen aromatischen 

2006-05 Kohlenwasserstoffe (PAK) - Gaschromatographisches Verfahren mit 

Nachweis durch Massenspektrometrie (GC-MS) 

Ausstellungsdatum: 02.12.2022 

Gültig ab: 02.12.2022 

Seite 6 von 33



( DAkks 
Deutsche 

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19614-01-00 Akkreditierungsstelle 

DIN CEN/TS 16182 Schlamm, behandelter Bioabfall und Boden - Bestimmung von 

2012-05 Nonylphenolen (NP) und Nonylphenol-Mono- und Diethoxylaten 

mittels Gaschromatographie mit massenselektiver Detektion 

(SC-MS) 
(Modifikation: zusätzlich Bisphenol A) 

DIN 19742 Bodenbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewählten Phthalaten in 

2014-08 Schlamm, Sediment, festem Abfall und Boden nach Extraktion und 

Bestimmung mittels massenspektrometrischer Gaschromatographie 

(GC-MS) 

2.4 Bestimmung von organischen Spurenstoffen mittels Flüssigchromatographie mit 

massenselektiven Detektoren (MS/MS) 

DIN 38414-S 14 Bestimmung ausgewählter polyfluorierter Verbindungen (PFC) in 

2011-08 Schlamm, Kompost und Boden - Verfahren mittels Hochleistungs- 

Flüssigkeitschromatographie und massenspektrometrischer 

Detektion (HPLC-MS/MS) 

HA JB 302 Bestimmung pharmazeutischer Produkte, Pflanzenschutzmittel und 

2021-04 Biozide in Schlamm, Bioabfall und Boden mittels HPLC-MS/MS 

2.5 Physikalische Parameter in Feststoffen*** 

VDLUFA Bd. |, Bestimmung der Rohdichte (Volumengewicht) von gärtnerischen 

A13.2.1 Erden und Substraten ohne sperrige Komponenten 

Grundwerk 1991 

PA JB 300 Bestimmung des FOS/TAC-Index in Güllen und Gärsubstraten 

2021-06 

DIN EN 15935 Boden, Abfall, behandelter Bioabfall und Schlamm - Bestimmung des 

2021-10 Glühverlustes 

Ausstellungsdatum: 02.12.2022 

Gültig ab: 02.12.2022 
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2.6 Anorganische Stoffe mittels eines Fließinjektionssystems *** 

VDLUFA Methodenbuch 

Band I, Teil A, A 6.1.4.1 

3. Teillfg. 2002 

Probenahme und chemische Untersuchungen - Bestimmung von 

leicht löslichen (pflanzenverfügbaren) Haupt- und Spurennährstoffen 

- Stickstoff - Mineralischer Stickstoff in Bodenprofilen (Nmin- 

Methode) - Bestimmung von mineralischem Stickstoff (Nitrat und 

Ammonium) in Bodenprofilen (Nmin-Labormethode) 

(Modifikation: Bestimmung im CaCl;-Extrakt nach 

DIN ISO 15923-1:2014-07) 

2.7 Brennstoffparameter in Schlämmen, Gärresten und Rückständen thermischer 

Behandlung *** 

DIN EN 12880 

2001-02 

DIN EN 14582 

2016-12 

DIN EN 15170 

2009-05 

DIN 51719 

1997-07 

DIN 51724-3 

2012-07 

DIN 51732 

2014-07 

DIN 51733 

2016-04 

Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des 

Trockenrückstandes und des Wassergehalts 

Charakterisierung von Abfällen - Halogen- und Schwefelgehalt - 

Sauerstoffverbrennung in geschlossenen Systemen und 

Bestimmungsverfahren 

Charakterisierung von Schlämmen - Bestimmung des Brenn- und 

Heizwertes 

Prüfung fester Brennstoffe - Bestimmung des Aschegehaltes 

Prüfung fester Brennstoffe - Bestimmung des Schwefelgehaltes - 

Teil 3: Instrumentelle Verfahren 

Prüfung fester Brennstoffe - Bestimmung des Gesamtgehaltes an 

Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff - Instrumentelle Methoden 

Prüfung fester Brennstoffe - Bestimmung der 

Elementarzusammensetzung und Berechnung des Sauerstoffgehaltes 

2.8 Bestimmung von organischen Spurenstoffen in Feststoffen mittels Gaschromatographie 

mit Flammenionisationsdetektor (FID) 

PA JB 150 

2021-04 

Ausstellungsdatum: 02.12.2022 

Gültig ab: 02.12.2022 

Bestimmung der flüchtigen organischen Säuren (Gärsäuren) in 

Flüssigkeiten und Feststoffen mittels GC-FID 
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3 Lebensmittel und Futtermittel und sonstige landwirtschaftliche Erzeugnisse 

3.1 Organische Spurenstoffe in Lebensmitteln und Futtermitteln mittels Gaschromatographie 

mit massenselektiven Detektoren (MS/MS)*** 

VO(EU) 2017/644 VERORDNUNG (EU) 2017/644 DER KOMMISSION vom 5. April 2017 

Anhang Ill, Anhang IV zur Festlegung der Probenahmeverfahren und Analysemethoden für 

2017-04 die Kontrolle der Gehalte an Dioxinen, dioxinähnlichen PCB und nicht 

dioxinähnlichen PCB in bestimmten Lebensmitteln sowie zur 

Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 589/2014- Anhang Ill 

(Bestätigungsverfahren), Anhang IV 

VO(EU) 2017/771 VERORDNUNG (EU) 2017/771 DER KOMMISSION vom 3. Mai 2017 

Anhang: Kapitel II und Ill zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 152/2009 hinsichtlich der 

2017-05 Verfahren zur Bestimmung der Gehalte an Dioxinen und 

polychlorierten Biphenylen - Anhang: Kapitel Il 

(Bestätigungsverfahren) und Kapitel Ill 

HA JB 500 Bestimmung des freien 3-MCPD in Lebensmitteln nach 

2021-02 Derivatisierung mittels GC-MS/MS 

HA JB 501 Bestimmung von 2-MCPD, 3-MCPD und Glycidol in Fetten und Ölen 

2021-02 nach Derivatisierung mittels GC-MS/MS 

3.2 Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe in Ölen, Fetten und ölhaltigen Saaten 

mittels Flüssigkeitschromatographie mit konventionellen Detektoren (UV/FLD) *** 

DGF Einheitsmethoden Fette - Bestimmung der Haupt- und Nebenbestandteile - 

C-Ill 17a Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen 

1997 in Ölen, Fetten und ölhaltigen Saaten 

PA JB 501 Fette - Bestimmung der Haupt- und Nebenbestandteile - 

2021-04 Bestimmung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen 

in Ölen, Fetten und ölhaltigen Saaten 

3.3 Polyfluorierte Verbindungen und Lupinalkaloiden in Lebensmitteln mittels 

Flüssigkeitschromatographie mit massenselektiven Detektoren (MS/MS) 

HA JB 505 Bestimmung von Lupinalkaloiden in Lebensmitteln- mittels HPLC- 

2021-04 MS/MS 

HA JB 504 Bestimmung ausgewählter polyfluorierter Verbindungen (PFT) in 

2021-04 Lebensmitteln mittels HPLC-MS/MS 

Ausstellungsdatum: 02.12.2022 

Gültig ab: 02.12.2022 
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3.4 Trockenmassegehalt in getrockneten Teigwaren *** 

ASU L 22.02/04-4 

2010-09 

((Dakks 
Deutsche 
Akkreditierungsstelle 

Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des 

Trockenmassegehaltes in getrockneten Teigwaren 

4 Prüfverfahrensliste zum Fachmodul Boden und Altlasten 

Stand: LABO vom 16.08.2012 

Untersuchungsbereich 1: Feststoffe 

Teilbereich 1.1 Probenahme und vor-Ort-Untersuchungen 

nicht belegt 

Teilbereich 1.2 Labor - Analytik anorganischer Parameter 
  

Basisparameter und Probenvorbereitung 
  

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren 
  

Probenvorbereitung und - 

aufarbeitung 
DIN 19747: 2009 

  

Trockenmasse 
DIN ISO 11465: 1996 
  

DIN EN 14346: 2007 
  

Organischer Kohlenstoff und 

Gesamtkohlenstoff nach 

trockener Verbrennung 

(TOC) 

Luftgetrocknete Bodenproben 

DIN ISO 10694: 1996 
  

DIN EN 13137: 2001 
  

DIN EN 15936: 2012 
  

pH-Wert (CaCl:) DIN ISO 10390: 2005 
  

Rohdicht - optional DIN ISO 11272: 2001 
  

Korngrößenverteilung - 

optional 

Pipett-Analyse DIN ISO 11277: 2002 
  

Aräometermethode 
DIN 18123: 2011 mit LAGA 

PN98 [J
 
E
I
E
R
 

LI
 L

I 
BS
IB
SI
IL
I)
 

I 

  

  

Analytik anorganischer Param eter 
  

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren 
  

Königswasserextrakt 
Thermisch, offenes Gefäß DIN ISO 11466: 1997 
  

Mikrowellenaufschluss DIN EN 13657: 2003 
  

Ammoniumnitratextrakt DIN 19730: 2009 
  

Alkalisches Aufschluss- 

verfahren - optional 

Metaborat Schmelzaufschluss 

für die Chrom(VI)-Analytik 
DIN EN 15192: 2007 

  

Extraktion zur Bestimmung 

von Thallium - optional   HNO;, H30;> (Druckaufschluss)     DIN ISO 20279: 2006   [|
 

Do 
DI

RT
] 

  

Ausstellungsdatum: 02.12.2022 

Gültig ab: 02.12.2022 
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Analytik anorganischer Parameter 
  

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren 
  

Arsen (As) 

Antimon (Sb) 

ICP-OES DIN ISO 22036: 2009 
  

ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005 
  

ET-AAS oder Hydrid-AAS DIN ISO 20280: 2010 
  

Cadmium (Cd) 

  

  

  

  

Chrom (Cr), gesamt ET-AAS DIN ISO 11047: 2003 

Cobalt (Co) 

Kupfer (Cu) ICP-OES DIN ISO 22036: 2009 
Nickel (Ni) 

Blei (Pb) ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005 
Zink (Zn) 

AAS DIN EN 1483: 2007 
Quecksilber (Hg) Kaltdampf-AAS oder 

Kaltdampf.AFS DIN ISO 16772: 2005 
  

Cyanide 
DIN ISO 17380: 2011 
  

DIN ISO 11262: 2012 
  

Chrom(VI) - optional 
IC mit photometrischer 

Detektion, alkal. Aufschluss 
DIN EN 15192: 2007 

  

Molybdän (Mo) ICP-OES DIN ISO 22036: 2009 
  

  

  

Vanadium (VJ-optional [cp-ms DIN EN ISO 17294-2: 2005 
ICP-OES DIN ISO 22036: 2009 

Selen (Se) - optional ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005 
  

ET-AAS oder Hydrid-AAS DIN ISO 20280: 2010 
  

Thallium (Tl) aus dem ET-AAS DIN ISO 20279: 2006 
  

  

  

      HNO3/H20;-Extrakt - ICP-OES DIN ISO 22036: 2009 

optional ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005 

Uran (U) ICP-OES DIN ISO 22036: 2009 

Wolfram (W) - optional ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005   X
I
I
R
I
S
I
L
I
T
I
I
R
R
I
I
 SI 

| 
I 

O
O
 
O
R
 

RI
 

IR
 |

 
I 
D
a
 

  

Teilbereich 1.3 Labor - Analytik organischer Parameter 
  

Basisparameter und Probenvorbereitung 
  

  

      

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren 

Probenvorbereitung und — 
aufarbeitung DIN 19747: 2009 X 

DIN ISO 11465: 1996 [| 
Trockenmasse 

DIN EN 14346: 2007 X       
    
Ausstellungsdatum: 02.12.2022 

Gültig ab: 02.12.2022 
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Basisparameter und Probenvorbereitung 
  

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren 
  

  

  

  

  

  

        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    optional     

Organischer Kohlenstoff und DIN ISO 10694: 1996 X 
toff 

Sesarmtkoblanienaff nach Luftgetrocknete Bodenproben |DIN EN 13137: 2001 [|] 
trockener Verbrennung 
(TOcC) DIN EN 15936: 2012 [] 

pH-Wert (CaCl;) DIN ISO 10390: 2005 X 
Rohdichte - optional DIN ISO 11272: 2001 [] 

Pipett-A DIN :2002 
Korngrößenverteilung — ipett-Analyse Sin ut Ir [I 

optional Aräometermethode m u 
PN98 

Analytik organischer Parameter 

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren 

Polycyclische aromatische |GC-MS DIN ISO 18287: 2006 X 
Kohlenwasserstoffe (PAK u 

HPLE-UUFF . DIN ISO 13877: 2000 X 
Acenaphthylen kann nicht 

16 PAK (EPA) mittels Fluoreszensdetektor VIER SEAL 8 Shi n 
bestimmt werden 

Hexachlorbenzol GC -ECD, GC-MS DIN ISO 10382: 2006 _] 

Pentachlorphenol GC -ECD, GC-MS DIN ISO 14154: 2005 [] 

DIN ISO 10382: 2003 U 
Aldrin, DDT, HCH-Gemisch GC -ECD, GC-MS 

DIN EN 15308: 2008 [|] 

SC = EED, GE=- MS DIN ISO 10382: 2003 I 
Extraktion mit 

Polychlorierte Biphenyle Aceton/Petrolether oder DIN EN 15308: 2008 I 

(PCB) Soxhlet-Extraktion 

Die Art der Summenbildung ist 
DIN 38414-20: 1996 

anzugeben (PCB6/PCB7) X 

Sprengstofftypische Extraktion mit Methanol oder 

Verbindungen (HPLC) - Acetonitril und Quantifizierung | E DIN ISO 11916-1: 2011 [|] 

optional mittels HPLC-UV/DAD 

Srengsofsce ann me he 
i _ O 11916-2: 2 

Verbinungen (sc) Quantifizierung mittels GC- EDIN IS aas all U 

p ECD oder GC-MS 
Mineralölkohlenwasserstoffe SEID DIN ISO 16703: 2005 X 

(C10-C40) - optional LAGA KW/04: 2009 RX 

ATEX-ATOMaTEN, LHIN- Headspace, GC DIN ISO 22155: 2006 n   
  

Ausstellungsdatum: 02.12.2022 

Gültig ab: 02.12.2022 
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19614-01-00 

Untersuchungsbereich 1.4: Analytik - Dioxine und Furane 

(( DAxks 
Deutsche 
Akkreditierungsstelle 

  

Basisparameter und Probenvorbereitung 
  

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

  

          
  

  

  

  

  

  

Probenvorbereitung und - . 
aufarbeitung DIN 19747: 2009 X 

DIN ISO 11465: 1996 L] 
Trockenmasse 

DIN EN 14346: 2007 X 
Organischer Kohlenstoff und DIN ISO 10694: 1996 RX 
G kohl 
esamtkohlenstoff nach Luftgetrocknete Bodenproben |DIN EN 13137: 2001 Mi 

trockener Verbrennung 
(Toc) DIN EN 15936: 2012 _] 

pH-Wert (CaCl;) DIN ISO 10390: 2005 

Rohdichte - optional DIN ISO 11272: 2001 _] 

ipett-Anal D 1 : 2002 
Korngrößenverteilung — IpeR-ÄrIyEe n I LAGE [ 

optional Aräometermethode \ m U PN98 

Analytik - PCDD, PCDF und dioxinähnliche PCB 

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren 

GC-MS, Auswertung nach 

dem internen Standard- DIN 38414-24: 2000 

Verfahren unter Anwendung | dl-PCB: unter 
PCDD / PCDF, dl-PCB : ; de seckegr 

/ der jeweils entsprechenden | Berücksichtigung DIN 38407- RX 

13C12-markierten Standards |3: 1998 

eines Kongeners 

Untersuchungsbereich 2: Eluate und Perkolate, wässrige Medien 

Teilbereich 2.1 Probenahme und vor-Ort-Untersuchungen 

Probenahme 

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren 

Probenahmeplanung und . 

Probenahmetechniken DIN EN 150 5667-1: 2007 U 

ISO 5667-11: 2009 

Probenahme von DIN 38402-13: 1985 

Grundwasser AGS-Merkalstt Paz 1296 DVGW-Arbeitsblatt W 112: U 

2011 

2.2. kein genormtes Verfahren 
Probenahme von 

vorhanden [| 
Sickerwasser       Ggf. E-DWA-M 905: 2008   
  

Ausstellungsdatum: 02.12.2022 

Gültig ab: 02.12.2022 
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( DAkksS 
Deutsche 
Akkreditierungsstelle 

  

Probenahme 
  

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren 
  

Probenahme von 

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

  

  

  

  

  

    optional       

Oberflächenwasser AQS-Merkblatt P 8/3: 1998 DIN 38402-15: 2010 X 

(Fließgewässer) 

Probennahme von 

Oberflächenwasser DIN 38402-12: 1985 [] 

(stehende Gewässer) 

Vor-Ort-Untersuchungen 

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren 

Färbung DIN EN ISO 7887: 2012 X 

Trübung DIN EN ISO 7027: 2000 X 

Geruch DEV B1/2 1971 X 

Temperatur DIN 38404-4: 1976 X 

pH-Wert DIN EN ISO 10523: 2012 

Sauerstoffgehalt DIN EN 25814: 1992 x 

Elektrische Leitfähigkeit DIN EN 27888: 1993 

Redoxspannung DIN 38404-6: 1984 [] 

Probenlagerung, 

Probenvorbehandlung, DIN EN ISO 5667-3: 2004 X] 

Probentransport 

Teilbereich 2.2 Labor — Analytik von Eluaten/Perkolaten auf anorganische Parameter 

Eluate/Perkolate 

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren 

Schüttelverfahren - Elution DIN 19529: 2015 X 

von anorganischen Stoffen 

Schüttelverfahren - Elution 
DIN 19527: 2012 X 

von organischen Stoffen N x 

Schüttelverfahren - Elution 

von anorganischen Stoffen - DIN EN 12457-4: 2003 [| 
optional 

Perkolationsverfahren für 

organische und anorganische DIN 19528: 2009 [| 

Stoffe - optional 

Untersuchung zur 

Resorptionsverfügbarkeit - DIN 19738: 2004 [|] 

  

Ausstellungsdatum: 02.12.2022 

Gültig ab: 02.12.2022 
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Analytik —- anorganische Parameter 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren 

ICP-OES DIN EN ISO 11885: 2009 X 

Antimon (Sb) ICP-OES DIN ISO 22036: 2009 X 

Arsen (As) ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005 X 

ET-AAS oder Hydrid-AAS DIN ISO 20280: 2010 [] 

Blei (Pb) ET-AAS DIN EN ISO 15586: 2004 Mn 
Cadmium (Cd) 

Chrom (Cr) gesamt 
ICP-OE D : 2009 Cobalt (Co) S IN EN ISO 11885 X 

Kupfer (Cu) . — 
Molybdän (Mo) ICP-OES DIN ISO 22036: 2009 x 

Nickel (Ni) 
Zink (Zn) ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005 

AAS DIN EN 1483: 2007 
Quecksilber (Hg) Kaltdam pf-AAS oder , 

Kaltdampf-AFS DIN ISO 16772: 2005 
  

Cyanid (CN-), gesamt 

Cyanid, leicht freisetzbar 
Spektralphotometrie 

DIN EN ISO 14403: 2002 
  

DIN 38405-13: 2011 
  

DIN EN ISO 17380: 2011 
  

Fluorid, Chlorid, Sulfat 
lonenchromatographie DIN EN ISO 10304-1:2009 
  

Einzelverfahren DIN 38405-1, -4, -5: 1985 
  

  

  

  

  

            
ET-AAS DIN EN ISO 15586: 2004 

ICP-OES DIN EN ISO 11885: 2009 
Vanadium (V) - optional 

ICP-OES DIN ISO 22036: 2009 

ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005 

Uran (U) - optional ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005 

. ICP-OES DIN EN ISO 11885: 2009 
Zinn (Sn) 

Thallium (TI) ICP-OES DIN ISO 22036: 2009 

Wolfram (W) - optional 
ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005   XX
I
 

R
I
O
 
O
O
 

OD |
|
 

X 

  

Ausstellungsdatum: 02.12.2022 
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( DAkkS 
Deutsche 
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Analytik - anorganische Parameter 
  

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren 
  

  

  

  

  

  

        
  

  

  

  

  

  

  

        
  

  

  

              

ET-AAS DIN EN ISO 15586: 2004 _] 

ICP-OES DIN EN ISO 11885: 2009 

Selen (Se) - optional ICP-OES DIN ISO 22036: 2009 X 

ICP-MS DIN EN ISO 17294-2: 2005 X 

ET-AAS oder Hydrid-AAS DIN ISO 20280: 2010 [] 

Spektralphotometrie DIN 38405-24: 1987 [] 
Chrom (Cr VI) 

lonenchromatographie DIN EN ISO 10304-3: 1997 [] 

Teilbereich 2.3 Labor - Analytik von Eluaten/Perkolaten auf organische Parameter 

Eluate/Perkolate 

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren 

Schüttelverfahren - Elution 

von anorganischen Stoffen DIN 19529: 2009 RX 

Schüttelverfahren - Elution . I 

von organischen Stoffen DIN 1952722012 x 

Schüttelverfahren - Elution 

von anorganischen Stoffen - DIN EN 12457-4: 2003 [] 

optional 

Perkolationsverfahren für 

organische und anorganische DIN 19528: 2009 [] 

Stoffe - optional 

Untersuchung zur 

Resorptionsverfügbarkeit - DIN 19738: 2004 [| 

optional 

Analytik — organische Parameter 

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren 

res + Trap/Desorption, GC- | JIN EN ISO 15680: 2004 7 

Aromaten (BTEX) Flüssigextraktion bzw. 8407-9: 1991 

Headspace, GC AN ‚aaa R 

Headspace-SPME, GC-MS DIN 38407-41: 2011 u 
  

Ausstellungsdatum: 02.12.2022 

Gültig ab: 02.12.2022 
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( DAkkS 
Deutsche 
Akkreditierungsstelle 

  

Analytik — organische Parameter 
  

Untersuchungsparameter Methoden/Hinweise Verfahren 
  

Leichtflüchtige Halogenkoh- 

lenwasserstoffe (LHKW) 

Purge + Trap/Desorption, 

GC-MS 
DIN EN ISO 15680: 2004 
  

Flüssigextraktion bzw. 

Headspace, GC 
DIN EN ISO 10301: 1997 
  

Headspace-SPME, GC-MS DIN 38407-41: 2011 

  

DIN EN ISO 6468: 1997 
  

  

  

  

  

Chlorbenzole (CI3-CI6) 

Aldrin GC-ECD, GC-MS 
DIN 38407-2: 1993 

; ; ; DIN EN ISO 6468: 1997 Dichlordiphenyltrichlorethan GC-ECD, GC-MS 

(DDT) DIN 38407-2: 1993 

Chlorphenole GC-ECD, GC-MS DIN EN 12673: 1999 

GC-ECD, GC-MS DIN 38407-2: 1993 
  

Flüssigextraktion, GC-ECD, GC- 

MS 
DIN EN ISO 6468: 1997 

  

Chlorbenzole (CI1-C13) 
Flüssigextraktion bzw. 

Headspace, GC-ECD, ggf. MS 
DIN EN ISO 10301: 1997 

  

Polychlorierte Biphenyle 

(PCB) 

GC-ECD, GC-MS 

Art der Summenbildung (PCB6 

/PCB7) ist anzugeben 

DIN 38407-2: 1993 
  

DIN 38407-3: 1998 
  

  

  

  

  

(MKW, C1o-Cao) 

HPLC-F DIN EN ISO 17993: 2004 
16 PAK (EPA) 

GC-MS DIN 38407-39: 2011 

DIN EN ISO 15680: 2004 

Naphthalin GC-FID, GC-MS 
DIN 38407-9: 1991 

Mineralölkohlenwasserstoffe GC-FID DIN EN ISO 9377-2: 2001 

  

Sprengstofftypische Verbin- 

dungen (HPLC) - optional 
HPLC / UV-Detektion DIN EN ISO 22478: 2006 

  

Sprengstofftypische Verbin- 

dungen (GC) - optional 

Bestimmung ausgewählter 

nitroaromatischer Verbin- 

dungen mittels GC 

DIN 38407-17: 1999 

  

Phenole- optional     GC-ECD, GC-MS 
ISO 8165-2: 1999 
    DIN EN 12673: 1999   I

o
)
 

U 
0 

® 
D
I
O
R
 

oO
) 
D
O
 

Oo 
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D 

O9 
O)
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0
0
0
)
 
0 

|
R
|
ı
O
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Deutsche 

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-19614-01-00 Akkreditierungsstelle 

Untersuchungsbereich 3 - Bodenluft, Deponiegas 

Teilbereich 3.1 Probenahme und vor-Ort-Untersuchungen 

nicht belegt 

Teilbereich 3.2 Labor — Analytik von Bodenluft, Deponiegas 

nicht belegt 

5 Prüfverfahrensliste zum FACHMODUL ABFALL 

Stand: LAGA vom Mai 2018 

Untersuchungsbereich 1: Klärschlamm 

Teilbereiche/ Grundlage/ 

Parameter Verfahren 

AbfKlärV 

11 Probenahme und Probenvorbereitung & 32 Abs. 3 und 4 AbfKlärV 

a) Probenahme DIN EN ISO 5667-13 (08.11) und RX 

DIN 19698-1 (05.14) 

b) Probenvorbereitung DIN 19747 (07.09) X 

1.2 Schwermetalle und Chrom VI &5 Abs. 1Nr. 1 AbfKlärV 

Schwermetalle 

Königswasseraufschluss DIN EN 16174 (11.12) X 

DIN EN 16174 Verfahren A (11.12) 

DIN EN 13346 Verfahren A (04.01) | X] 

Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, DIN EN ISO 11885 (09.09) X 

Kupfer, Nickel, Zink, Eisen 
h ‚ ’ DIN ISO 11047 (05.03 

(aus Königswasseraufschluss) U 

DIN EN ISO 17294-2 (01.17) X 

DIN EN 16170 (01.17) L] 

DIN EN 16171 (01.17) RX 

CEN/TS 16172; [| 
DIN SPEC 91258 (04.13) 

DIN ISO 22036 (06.09) [           
  

Ausstellungsdatum: 02.12.2022 
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Thallium 

(aus Königswasseraufschluss) 

DIN EN ISO 11885 (09.09) 
  

DIN ISO 11047 (05.03) 
  

DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 
  

DIN 38406-26 (07.97) 
  

DIN EN 16170 (01.17) 
  

DIN EN 16171 (01.17) 
  

CEN/TS 16172; 

DIN SPEC 91258 (04.13) 
  

DIN ISO 22036 (06.09) 
  

Quecksilber 

(aus Königswasseraufschluss) 

DIN EN ISO 17852 (04.08) 
  

DIN EN 16175-1 (12.16) 
  

DIN EN 16175-2 (12.16) 
  

DIN EN 16171 (01.17) 
  

DIN EN ISO 12846 (08.12) 
  

Chrom VI 

(aus alkalischem Heißextrakt) 

DIN EN 16318 (07.16) 
  

DIN EN 15192 (02.07) 
  

DIN 10304-3 (11.97) 
  

DIN EN ISO 17294-2 (01.17) [
O
0
 
R
I
O
 

O
0
)
 
O
O
 
O
R
T
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
1.3 Adsorbierte, organisch gebundene Halogene $5 Abs. 1 Nr. 2 AbfKlärV 

AOX DIN 38414-18 (11.89) L] 
(aus Trockenrückstand) DIN EN 16166 (11.12) 7 

1.4 Physikalische Parameter, Nährstoffe 8&5 Abs. 1 Nrn. 3 - 9 AbfKlärV 

Trockenrückstand DIN EN 15934 (11.12) X 

DIN EN 12880 (02.01) U 

organische Substanz als Glühverlust DIN EN 15935 (11.12) X 

(vom Trockenrückstand) DIN EN 12879 (02.01) 7 

pH-Wert DIN EN 15933 (11.12) X 

DIN 38414-5 (07.09) X 

Basisch wirksame Stoffe als CaO Methodenbuch des VDLUFA X 

Band Il.2, Methode 4.5.1   
  

Ausstellungsdatum: 02.12.2022 
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( DAkksS 
Deutsche 
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Ammoniumstickstoff (NH.-N ) DIN 38406-5 (10.83) X 

Gesamt-Stickstoff (Nges.) DIN EN 13342 (01.01) & 

DIN EN 16169 (11.12) X 

DIN ISO 11261 (05.97) X 

Königswasseraufschluss DIN EN 16174 (11.12) X 

DIN EN 13346 X 
Verfahren A (04.01) 

Phosphor (P) DIN EN ISO 11885 (09.09) X 

NE TOSGEFAEaNDE DIN EN ISO 6878 (09.04) I 

Phosphor (P) = 2,291 DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 
für Phosphorpentoxid (Pz0;)) DIN EN 16171 (01.17) X 

DIN EN 16170 (01.17) [] 

Persistente organische Schadstoffe $5 Abs. 2 Nrn. 1-4 AbfKlärV 

1.5 Polychlorierte Biphenyle (PCB) DIN 38414-20 (01.96) X 

DIN EN 16167 (11.12) [] 

1.6 Polychlorierte Dibenzodioxine DIN CEN/TS 16190; [] 
und -furane (PCDD/PCDF) sowie dioxinähnliche |DIN SPEC 91267 (05.12) 

polychlorierte Biphenyle (dI-PCB) DIN 38414-24 (10.00) RX 

1.7 Benzo(a)pyren (B(a)P) DIN EN 15527 (09.08) [|] 

DIN 38414-23 (02.02) [] 

DIN CEN/TS 16181; X 
DIN SPEC 91243 (12.13) 

1.8 Polyfluorierte Verbindungen (PFC) DIN 38414-14 (08.11) X 

mit den Einzelsubstanzen Perfluoroctansäure und 

Perfluoroctansulfonsäure (PFOA/PFOS) 
  

  
Ausstellungsdatum: 02.12.2022 
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Untersuchungsbereich 2: Boden 

(( DAxks 
Deutsche 
Akkreditierungsstelle 

  

  

  

  

  

  

  

Teilbereiche/ Grundlage/ 

Parameter Verfahren 

AbfkKlärV und BioAbfV 

2.1 Probenahme und Probenvorbereitung & 32 Abs. 2 AbfklärV und 

8 9 BioAbfV 

a) Probenahme DIN ISO 10381-1 (08.03) und X 

DIN ISO 10381-4 (04.04) 

b) Probenvorbereitung DIN ISO 19747 (07.09) 

2.2 Schwermetalle & 4. Abs. 1 AbfKlärV 

$ 9 Abs. 2 BioAbfV 
  

Königswasseraufschluss DIN EN 16174 (11.12) 
  

DIN EN 13657 (01.03) 
  

Blei, Cadmium, Chrom, 

Kupfer, Nickel, Zink 

(aus Königswasseraufschluss) 

DIN ISO 11047 (05.03) 
  

DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 
  

DIN ISO 22036 (06.09) 
  

DIN EN 16170 (01.17) 
  

DIN EN 16171 (01.17) 
  

DIN EN ISO 11885 (09.09) 
  

Quecksilber 

(aus Königswasseraufschluss) 

    
DIN ISO 16772 (06.05) 
  

X
I
I
 

RS
 

LI
 
R
I
E
S
 X

I 

DIN EN 12846 (08.12)* ein vom 

Gesetzgeber falsch angegebenes 

Verfahren; richtig DIN EN ISO 

12846 (08.12) 
  

EN 16175-1 (12.16) 
  

EN 16175-2 (12.16) 
  

DIN EN 16171 (01.17) 
    I

S
 

LI
\E
] 

DIN EN ISO 17852 (04.08)     
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2.3 Physikalische Parameter, Phosphat & 4 Abs. 1 AbfKlärV 

8 9 Abs. 2 BioAbfV 

Phosphat VDLUFA-Methodenbuch, Band I, X 

(aus CAL/DL-Auszug; Methode A 6.2.1.1 

P-Gehaltsbestimmung umzurechnen (6. Teillfg. 2012) 

auf o-Phosphat) VDLUFA-Methodenbuch, Bandı, |] 
Methode A 6.2.1.2 (Grundwerk) 

DIN EN ISO 10304-1 (07.09) U 

DIN ISO 22036 (06.09) L 

Bodenart DIN 19682-2 (07.14) X 

(Tongshalt) DIN 18123 (04.11) 7 

pH-Wert DIN EN 15933 (11.12) X] 

ISO 10390 (02.05) X 

VDLUFA-Methodenhandbuch I X 
AS.11 

Trockenrückstand DIN EN 15934 (11.12) X 

DIN EN 12880 (02.01) L] 

Organische Stoffe & 4 Abs. 2 AbfKlärV 

2.4 Polychlorierte Biphenyle (PCB) DIN ISO 10382 (05.03) 

DIN EN 16167 (11.12) _] 

2.5 Benzo(a)pyren (B(a)P) DIN ISO 18287 (05.06) RX] 

DIN CEN TS 16181; X 
DIN SPEC 91243 (12.13) 

DIN 38414-23 (02.02) [|       
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Untersuchungsbereich 3: Bioabfall 

(( DAxks 
Deutsche 
Akkreditierungsstelle 

  

  

  

  

  

  

  

  

Teilbereiche/ Grundlage/ 

Parameter Verfahren 

BioAbfV 

31 Probenahme und Probenvorbereitung & 4 Abs. 9 BioAbfV 

a) | Probenahme DIN EN 12579 (01.00) und X 

DIN 51750- 1 (12.90) und 
DIN 51750- 2 (12.90) und 
DIN EN ISO 5667- 13 (08.11) 

b) |Probenvorbereitung DIN 19747 (07.09) X 

in Verbindung mit Anhang 3 Pkt. 

1.3.3 

DIN EN 13040 (02.07) X 

3.2 Schwermetalle $& 4 Abs. 5 BioAbfV 
  

Königswasseraufschluss DIN EN 13650 (01.02) 
  

DIN EN 16174 (11.12) 
  

DIN EN 13657 (01.03) 
  

DIN EN 13346 (04.01) 
  

Blei 

(aus Königswasseraufschluss) 

DIN 38406- 6 (07.98) 
  

DIN ISO 11047 (05.03) 
  

DIN EN ISO 11885 (04.98) 
  

DIN EN ISO 17294- 2 (02.05) 
  

DIN EN ISO 11885 (09.09) 
  

DIN EN ISO 22036 (06.09) 
      Cadmium (aus Königswasseraufschluss) 

DIN EN ISO 5961 (05.95) 
  

DIN ISO 11047 (05.03) 
  

DIN EN ISO 11885 (04.98) 
  

DIN EN ISO 17294- 2 (02.05) 
  

DIN EN ISO 17294- 2 (01.17) 
  

DIN EN ISO 11885 (09.09) 
    [

E
S
 

EX
 

9 
SI
 T
I 

11
11
 
I
S
 

RI
 
I 

I 
RI 

TI
 

DIN EN ISO 22036 (06.09)     
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Chrom DIN EN 1233 (08.96) 

(aus Königswasseraufschluss) DIN ISO 11047 (05.03) 

DIN EN ISO 11885 (04.98) 

DIN EN ISO 17294- 2 (02.05) 

DIN EN ISO 17294- 2 (01.17) 

DIN EN ISO 11885 (09.09) 

  

  

  

  

  

  

DIN EN ISO 22036 (06.09) 
  

Kupfer DIN 38406- 7 (09.91) 

(aus Königswasseraufschluss) DIN ISO 11047 (05.03) 

DIN EN ISO 11885 (04.98) 

  

  

  

DIN EN ISO 17294- 2 (02.05) 

DIN EN ISO 17294- 2 (01.17) 
  

  

DIN EN ISO 11885 (09.09) 
  

DIN EN ISO 22036 (06.09) 
  

Nickel DIN 38406- 11 (09.91) 

(aus Königswasseraufschluss) DIN ISO 11047 (05.03) 

DIN EN ISO 11885 (04.98) 

  

  

  

DIN EN ISO 17294- 2 (02.05) 

DIN EN ISO 17294- 2 (01.17) 

DIN EN ISO 11885 (09.09) 

DIN EN ISO 22036 (06.09) 

  

  

  

  

Quecksilber (aus Königswasseraufschluss) DIN EN 1483 (07.07) 

DIN EN 12338 (10.98) 

DIN EN ISO 12846 (08.12) 

Zink DIN 38406- 8 (10.04) 

(aus Königswasseraufschluss) DIN ISO 11047 (05.03) 

  

  

  

  

  

DIN EN ISO 11885 (04.98) 

DIN EN ISO 17294- 2 (02.05) 

DIN EN ISO 17294- 2 (01.17) 

  

  

  

DIN EN ISO 11885 (09.09) 

DIN EN ISO 22036 (06.09) 
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3.3 Physikalische Parameter, Fremdstoffe 8 4 Abs. 5 BioAbfV 

Trockenrückstand DIN EN 13040 (02.07) X 

DIN EN 13040 (01.08) X 

pH-Wert DIN EN 13037 (02.00) X] 

DIN EN 13037 (01.12) X 

Salzgehalt DIN EN 13038 (02.00) RX] 

DIN EN 13038 (01.12) X 

Organische Substanz als Glühverlust DIN EN 13039 (02.00) X] 

(aus Trockenrückstand) 

Steine und Fremdstoffe Anhang 3 BioAbfV, Nr. 1.3.3 RX 

Methodenbuch zur Analyse 

organischer Düngemittel, 

Bodenverbesserungsmittel und 

Substrate der Bundesgüte- 

gemeinschaft Kompost e.V.           
  

Teilbereich 3.4 - Prozessprüfung 

nicht belegt 

  

3.5 Prüfung der hygienisierten Bioabfälle *) & 3 Abs. 4 BioAbfV 
  

Seuchenhygiene 

Salmonellen Anhang 2 BioAbfV [| 
  

  

Phytohygiene 
  

Keimfähige Samen und austriebsfähige Anhang 2 BioAbfV X 

Pflanzenteile 

*) Abweichend von Teil III Nr. 1 kann der Kompetenznachweis für die Teilbereiche 3.4 und 3.5 für jeden 

einzelnen Bereich erbracht werden. 

          
  

Untersuchungsbereich 4: Altöl, Isolierflüssigkeit 

  

  

  

nicht belegt 

Untersuchungsbereich 5: Deponieabfall 

Teilbereiche/ Grundlage/ 

Parameter Verfahren 

&6 Abs. 2,88 Abs. 1, 3 und 5 DepV 

5.1 Probenahme LAGA PN 98 (12.01) X           
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5.2 Bestimmung der Gesamtgehalte im Feststoff 

Probenvorbereitung DIN 19747 (07.09) X 

Aufschlussverfahren (Königswasser) DIN EN 13657 (01.03) X 

Glühverlust DIN EN 15169 (05.07) 

TOC (Total organic carbon —- gesamter organischer |DIN EN 13137 (12.01) ] 

Kohlenstoff) 

BTEX (Benzol und Derivate) DIN 38407-F9 (05.91) [] 

Handbuch Altlasten HLUG, Band 7, 

Analysenverfahren, Teil 4 (2000) 

DIN EN ISO 22155 (07.16) X 

PCB (Polychlorierte Biphenyle) DIN EN 15308 (05.08) [] 

Mineralölkohlenwasserstoffe DIN EN 14039 (01.05) in X 

Verbindung mit LAGA KW/04 

(12.09) 

PAK (Polycyclische aromatische DIN ISO 18287 (05.06) X 

Kohlenwasserstoffe) 

Dichte DIN 18125- 2 (03.11) [_] 

Brennwert DIN EN 15170 (05.09) RX 

Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Blei und Zink DIN ISO 11047 (05.03) _] 

DIN EN ISO 11885 (09.09) 

DIN ISO 22036 (06.09) [] 

Quecksilber DIN EN 12846 (08.12)* ein X 

vom Gesetzgeber falsch 

angegebenes Verfahren; richtig 

DIN EN ISO 12846 (08.12) 

DIN EN ISO 17852 (04.08) [ 

Extrahierbare lipophile Stoffe LAGA KW/04 (12.09) X] 

5.3 Bestimmung der Gehalte im Eluat 

Eluatherstellung mit Flüssigkeits-/Feststoff- DIN EN 12457- 4 (01.03) RX] 

verhältnis 10/1 

Eluatherstellung mit jeweils konstantem pH-Wert 4 | LAGA-Richtlinie EW 98 (2002) [] 

und 11/Säurenneutralisationskapazität           
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Perkolationsprüfung im Aufwärtsstrom DIN CEN/TS 14405 (09.04) 

DIN 19528 (01.09) 

pH-Wert des Eluates DIN 38404- 5 (07.09) 

DOC DIN EN 1484 (08.97) 

DOC bei einem pH-Wert zwischen 7,5 und 8 LAGA-Richtlinie EW 98 p (2002) 

Phenole DIN 38409- 16 (06.84) 
  

DIN EN ISO 14402 (12.99) 

DIN 38407- 27 (10.12) 

Arsen DIN EN ISO 11969 (11.96) 

DIN EN ISO 11885 (09.09) 

DIN ISO 22036 (06.09) 

DIN EN ISO 15586 (02.04) 

  

  

  

  

  

  

DIN EN ISO 17294- 2 (02.05) 

DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 

Blei, Cadmium, Kupfer, Nickel, Zink, Chrom DIN EN ISO 15586 (02.04) 

DIN EN ISO 17294- 2 (02.05) 

DIN EN ISO 11885 (09.09) 

  

  

  

  

  

DIN ISO 22036 (06.09) 

DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 
  

  

  

  

Quecksilber DIN EN ISO 12846 (08.12) 

DIN EN ISO 17852 (04.08) 

Barium, Molybdän, Selen DIN ISO 22036 (06.09) 
  

DIN EN ISO 11885 (09.09) 

DIN EN ISO 17294- 2 (02.05) 

DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 

Antimon DIN ISO 22036 (06.09) 

DIN EN ISO 11885 (09.09) 

DIN EN ISO 15586 (02.04) 

DIN 38405- 32 (05.00) 

DIN EN ISO 17294- 2 (02.05) 

DIN EN ISO 17294-2 (01.17) 
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Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen DIN EN 15216 (01.08) 

DIN 38409- 1 (01.87) 

DIN 38409- 2 (03.87) 

Leitfähigkeit des Eluates DIN EN 27888 (11.93) 

Bestimmung des Trockenrückstandes DIN EN 14346 (03.07) 

Chlorid DIN EN ISO 10304- 1 (07.09) 
  

DIN 38405- 1 (12.85) 

DIN EN ISO 15682 (01.02) 
  

  

  

  

Sulfat DIN EN ISO 10304- 1 (07.09) 

DIN 38405- 5 (01.85) 

Cyanide, leicht freisetzbar DIN 38405- 13 (04.11) 
  

bei Sulfid haltigen Abfällen: 

DIN ISO 17380 (05.06) 
  

DIN EN ISO 14403- 1 (10.12) 

Fluorid DIN 38405- 4 (07.85) 

DIN EN ISO 10304- 1 (07.09) 
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Teilbereich 5.4 - Biologische Abbaubarkeit des Trocken-rückstandes der Originalsubstanz 

nicht belegt 

Untersuchungsbereich 6: Altholz 

nicht belegt 

6 Probenahme, Probevorbereitung und Untersuchung von Abfällen nach 

Deponieverordnung Anhang 4 (Juli 2020) 

  

  

  

  

  

  

DepV, Anh. 4 | Parameter & 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV 

2 Probenahme LAGA PN 98 (Mai 2019) X 

3 Bestimmung der Gesamtgehalte im 

Feststoff sowie des eluierbaren Anteils 

31 Bestimmung der Gesamtgehalte im 

Feststoff 

3.11 Probenvorbereitung DIN 19747 (Juli 2009) X 

3.1.2 Aufschlussverfahren (Königswasser) DIN EN 13657 (Januar 2003) RX]           
  

Ausstellungsdatum: 02.12.2022 
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DepV, Anh. 4 | Parameter & 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV 

3.1.3 Organischer Anteil des 

Trockenrückstandes der Originalsubstanz 

3.1.3.1 Glühverlust DIN EN 15169 (Mai 2007) X 

3.1.3.2 TOC (Total organic carbon - gesamter DIN EN 15936 (November 2012) [] 

organischer Kohlenstoff) 

3.1.4 BTEX (Benzol, Toluol, Ethylbenzol, o-, m-, |DIN EN ISO 22155 (Juli 2016) 

p-Xylol, Styrol, Cumol) 

3.1.5 PCB (Polychlorierte Biphenyle-Summe |DIN EN 15308 (Dezember 2016) [] 

der 7 PCB-Kongenere, PCB-28, -52, -101, - 

118, -138, -153, -180) 

3.1.6 Mineralölkohlenwasserstoffe (C10 bis DIN EN 14039 (Januar 2005) i.V. mit X 

c40) LAGA KW/04 (September 2019) 

3.1.7 PAK (Polycyclische aromatische DIN ISO 18287 (Mai 2006) X 

Kohlenwasserstoffe) 

3.1.8 Dichte DIN 18125-2 (März 2011) [] 

3.1.9 Brennwert DIN EN 15170 (Mai 2009) X 

3.1.10 Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Blei, DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017) | 

Zink 
DIN ISO 22036 (Juni 2009) [_] 

DIN EN ISO 11885 (E 22) 
(September 2009) 

3.1.11 Quecksilber DIN EN ISO 12846 (E 12) X 

(August 2012) 

DIN EN ISO 17852 (E 35) (April 2008) [] 

3.1.12 Extrahierbare lipophile Stoffe LAGA KW/04 (September 2019) X 

3.2 Bestimmung der Gehalte im Eluat 

3.2.1 Eluatherstellung 

3.2.1.1 Eluatherstellung mit Flüssigkeits-/ DIN EN 12457-4 (Januar 2003) X 

Feststoffverhältnis 10/1 

3.2.1.2 Eluatherstellung mit jeweils konstantem |LAGA-Richtlinie EW 98 [|] 

pH-Wert A und 11 (September 2017) 

/Säureneutralisationskapazität 

3.2.2 Perkolationsprüfung im Aufwärtsstrom DIN 19528 (Januar 2009) L]   
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DepV, Anh. 4 | Parameter & 8 Abs. 1, 3 und 5 DepV 

DIN EN 14405 (Mai 2017) 
  

  

3.2.3 pH-Wert des Eluates DIN EN ISO 10523 (April 2012) 
  

3.2.4 DOC (Gelöster organischer Kohlenstoff) 

3.2.4.1 DOC DIN EN 1484 (April 2019) 
  

  

3.2.4.2 DOC bei einem pH-Wert zwischen 7,5 und | LAGA-Richtlinie EW 98 

8 (September 2017) 

3.2.5 Phenole DIN 38409-H 16 (Juni 1984) 
  

  

DIN EN ISO 14402 (H 37) 

(Dezember 1999) 
  

3.2.6 Arsen DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017) 
  

DIN EN ISO 11885 (E 22) 

(September 2009) 

DIN ISO 22036 (Juni 2009) 
  

  

3.2.7 Blei DIN EN ISO 17294-2, (Januar 2017) 
  

DIN ISO 22036 (Juni 2009) 
  

DIN EN ISO 11885 (E 22) 

(September 2009) 
  

3.2.8 Cadmium DIN EN ISO 17294-2, (Januar 2017) 
  

DIN ISO 22036 (Juni 2009) 
  

DIN EN ISO 11885 (E 22) 

(September 2009) 
  

3.2.9 Kupfer DIN EN ISO 17294-2, (Januar 2017) 
  

DIN ISO 22036 (Juni 2009) 
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DIN EN ISO 11885 (E 22) 

(September 2009) 
  

3.2.10 Nickel DIN EN ISO 17294-2, (Januar 2017) 
  

DIN ISO 22036 (Juni 2009) 
  | 

L
I
]
 I 

DIN EN ISO 11885 (E 22) 

(September 2009)           
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DepV, Anh. 4 | Parameter 8$8 Abs. 1,3 und 5 DepV 

3.2.11 Quecksilber DIN EN ISO 12846 (E 12) X 

(August 2012) 

DIN EN ISO 17852 (E 35) [| 
(April 2008) 

3.2.12 Zink DIN EN ISO 17294-2, (Januar 2017) 
  

DIN ISO 22036 (Juni 2009) 
  

DIN EN ISO 11885 (E 22) 

  

  

  

  

(September 2009) 

3.2.13 Chlorid DIN EN ISO 10304-1 (D 20) 

(Juli 2009) 

DIN EN ISO 15682 (D 31) 

(Januar 2002) 

3.2.14 Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D 20) (Juli 2009) 

3.2.15 Cyanide, leicht freisetzbar DIN 38405-D 13 (April 2011) 
  

bei sulfidhaltigen Abfällen: 

DIN ISO 17380 (Mai 2006) 

DIN EN ISO 14403-1 (D 2) 

(Oktober 2012) 

DIN EN ISO 14403-2, (Oktober 2012) 

  

  

  

3.2.16 Fluorid DIN 38405-D 4 (Juli 1985) 
  

DIN EN ISO 10304-1 (D 20) (Juli 2009) 
  

3.2.17 Barium DIN ISO 22036 (Juni 2009) 
  

DIN EN ISO 11885 (E 22) 

(September 2009) 

DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 

(Januar 2017) 

  

  

3.2.18 Chrom, gesamt DIN ISO 22036 (Juni 2009) 
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DIN EN ISO 11885 (E 22) 

(September 2009) 

DIN EN ISO 17294-2 (Januar 2017) 
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DepV, Anh. 4 | Parameter 8$8 Abs. 1, 3 und 5 DepV 

3.2.19 Molybdän DIN ISO 22036 (Juni 2009) _] 

DIN EN ISO 11885 (E 22) 

(September 2009) 

DIN EN ISO 17294-2 (E 29) X 

(Januar 2017) 

3.2.20 Antimon DIN ISO 22036 (Juni 2009) [_] 

DIN EN ISO 11885 (E 22) X 
(September 2009) 

DIN 38405-D 32 (Mai 2000) [] 

DIN EN ISO 17294-2 (E 29) X 
(Januar 2017) 

3.2.21 Selen DIN ISO 22036 (Juni 2009) [] 

DIN EN ISO 11885 (E 22) X 
(September 2009) 

DIN EN ISO 17294-2 (E 29) X 

(Januar 2017) 

3.2.22 Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen DIN EN 15216 (Januar 2008) [] 

DIN 38409-H 1 (Januar 1987) X 

DIN 38409-H 2 (März 1987) X 

3.2.23 Leitfähigkeit des Eluates DIN EN 27888 (C 8) RX 

(November 1993) 

3.2.24 Bestimmung des Trockenrückstandes DIN EN 14346 (März 2007) X 

3.3 Biologische Abbaubarkeit des 

Trockenrückstandes der Originalsubstanz 

3.3.1 Atmungsaktivität über 4 Tage (AT .) [] 

3.3.2 Gasbildungsrate im Gärtest über 21 Tage [] 

(GBaı) 
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verwendete Abkürzungen 

AbfKlärV 

AltholzV 

BioAbfV 

CEN 

DepV 

DEV 

DIN 

EN 

HA JB xxx 

HLUG 

IEC 

ISO 

LABO 

LAGA 

TS 

VDLUFA MB 

Klärschlammverordnung 

Altholzverordnung 

Bioabfallverordnung 

Comite Europ&en de Normalisation 

Deponieverordnung 

Deutsche Einheitsverfahren 

Deutsches Institut für Normung e.V. 

Europäische Norm 

Hausmethode der JenaBios GmbH 

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie 

International Electrotechnical Commission 

International Organization for Standardization 

Länderarbeitsgemeinschaft Bodenschutz 

Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 

Technical Specifications 

Methodenbuch der VDLUFA - Verband Deutscher Landwirtschaftlicher 

Untersuchungs- und Forschungsanstalten e.V. 
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